
 
 

Navarra Ventas y Distribución Pol. Ind Noain-Esquiroz (Navarra) Tel 948 19 80 02 premer@navendi.com 

 

 

Esta norma especifica las  prestaciones de materiales, conjunto de materiales y ropa con propagación 
limitada de la llama, a fin de reducir la posibilidad de que la ropa arda y que, en sí misma, constituya un 
peligro. Se especifican también requisitos adicionales para la ropa. La ropa de protección conforme a esta 
norma está pensada para proteger a los trabajadores contra el contacto breve y ocasional con pequeñas 
llamas, en circunstancias donde el riesgo por calor no es significativo y sin la presencia de otros tipos de 
calor. 
 
La EN ISO 14116 tiene tres categorías diferentes para la propagación de la llama, índices 1, 2 y 3, como se 
detalla en la tabla. Nota: Las prendas con índice 1 no deberán ser usadas sobre la piel. 
Deben ser usadas sobre prendas de clase 2 ó 3. Las prendas de índices 2 ó 3 pueden ser usadas sobre la 
piel. Los ensayos deben ser realizados sobre los componentes previamente tratados según la etiqueta de 
cuidados del fabricante. 
Los ensayos requeridos son: 

 Propagación limitada de la llama, 
 Resistencia a la tensión, 
 Resistencia al rasgado, 
 Resistencia de las costuras 

 

 


